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2.1 Stand der Technik 

Es werden fur Klimageblase speziell fiir den Einbau von HVAC Motoren 
Motorhalter verwendet, die neben der Aufnahme der Motoren auch 
eine Luf tschalldammende und schwingungsdampf ende Funktion erfiillen. 




HVAC-Gehause 

Motorhalter 

Stecker 



Das bedeutet die Betriebsschwingungen des Motors sollen mittels 
Entkopplungselementen davon abgehalten werden auf den 
Resonanzkorper Klimaanlage ubergeleitet zu werden und dort storende 
Heulgerausche zu erzeugen. 




Da die Motoren komplett durch den Motorhalter umschlossen sind, 
wird die Kabelverbindung zur Energieversorgung mittels eines Steckers 
der von auSen am Motorgehause verrastet ist hergestellt. 
Die mechanische Fixierung dient der Aufnahme der auftretenden 
Kabel/Steckerauszugskraf te bei Montage und Betrieb. 
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2.2 Aufgabe der Erfindung; welche Mangel zum Stand der Technik werden behoben? 

Durch die Verrastung des Steckers am Motorhalter und die 
Kontaktierung des Motors im Inneren des Gehauses entsteht eine 
Schwingungsbrucke zwischen Motor und Gehause. Diese Schwingungsbriicke 
verschlechtert die eigentlichen Entkopplungseigenschaf ten des 
Motorhalter bedeutend. 




2.3 Kern und Vorteile der Erfindung, besonders gegenuber dem Bekannten? 



Bei einer Verrastung des Steckers direkt am Motor wird die 
Schwingungsbrucke zum Motorhalter unterbrochen und eine Ubertragung 
der Betriebsschwingungen der Einheit Motor Stecker auf das Klimagehause 
verhindert . 





Stecker ohne Verrastung 
am Motorhalter 



Die Verrastung am Motor erf olgt direkt am Lagerbiigel , so 

dafi eine mechanisch feste Verbindung des Motors mit dem Stecker 

geschaffen wird. 

Verrastung am 
Lagerbiigel 
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Mit Hilfe dieser Verrastung kann das Motordesign 

unverandert bleiben, da keine zusatzlichen Bef estigungsmaSnahmen 
benotigt werden, und trotzdern eine mechanisch sichere Verbindung 
entsteht . 



Zweifache Verrastung 
zur Aufnahme der 
Aus zugskr af t e 



m 




5 DetailKierte Beschreibung von Aufbau und Funktion des Vorschlages mit moglichen Alternativen 

Biirstenhalter 



Stecker 




Lagerbiigel 



errastung 



Alternativ: Die Rasthaken kdnnen auch seitlich am Stecker ausgefuhrt sein. 

1st die Erfindung am Erzeugnis gut nachweisbar (wenn nein, was spricht fur eine Anmeldung)? 



!s wurden Anlagenhochlauf e durchgefiihrt und die Gerauschentwicklung 
auf gezeichnet : 

Stecker an Motorhalter verrastet Stecker am Motor verrastet 
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Anspruche 

1. Vorrichtung zur schwingungsdampfenden Aufiiahme eines Elektromotors, insbesondere 
eines Geblasemotors, mit einem als Motorgehause dienenden, im Wesentlichen 
topfformigen Aufhahmegehause, in das der Elektromotor zumindest teilweise hineinragt, 
sowie mit losbaren Verbindungsmitteln zur elektrischen Energieversorgung des 
Elektromotors, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung der elektrischen 
Verbindungsmittel am Elektromotor vorgesehen ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung der 
elektrischen Verbindungsmittel am Elektromotor, unter Verzicht einer Befestigung am 
Motorgehause, vorgesehen ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen 
Verbindungselemente einen Stecker und eine Steckeraufhahme zur Kontaktierung des 
Elektromotors aufweisen, wobei die Steckeraufhahme am Elektromotor ausgebildet ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steckeraufhahme im 
Bereich eines Lagerbugels einer Welle des Elektromotors ausgebildet ist. 
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5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen 
Verbindungselemente einen Stecker und eine Steckeraufiiahme zur Kontaktierung des 
Elektromotors aufweisen, wobei der Stecker am Elektromotor befestigbar ist 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker zur sicheren 
Kontaktierung am Elektromotor verrastbar ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen 
Verbindungselemente einen Stecker und eine Steckeraufiiahme aufweisen, wobei der 
Stecker zur sicheren Kontaktierung des Elektromotors, unter Verzicht einer Verrastung am 
Motorgehause, am Elektromotor verrastbar ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker zur 
sicheren Kontaktierung zumindest ein federelastisches Rastelement aufweist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker 
zumindest zwei Rasthaken aufweist 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker 
an einem Lagerbiigel der Welle des Elektromotors verrastbar ist 

1 1 . Geblase, zumindest aufweisend ein Geblaserad und einen das Geblaserad antreibenden 
Elektromotor sowie eine Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10. 
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